
(57)【要約】

【課題】電気光学素子に供給する電流に含まれる誤差に

起因した表示品質の低下を有効に抑制する。

【解決手段】画素回路は、キャパシタＣ1と、カレント

ミラーを構成するトランジスタＴ1，Ｔ2と、有機ＥＬ素

子OLEDとを有する。第１の駆動モードの設定時において

、トランジスタＴ1は、データ電流Ｉdataに応じたデー

タをキャパシタＣ1に書き込むプログラミング素子とし

て機能するとともに、トランジスタＴ2は、キャパシタ

Ｃ1に保持されたデータに応じて、駆動電流Ｉoledを生

成する駆動素子として機能する。また、所定の周期で第

１の駆動モードと交互に切り替えられる第２の駆動モー

ドの設定時において、トランジスタＴ2はプログラミン

グ素子として機能するとともに、トランジスタＴ1は駆

動素子として機能する。

【選択図】図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と を 備 え た キ ャ パ シ タ と 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ と 前 記 第 １ の ト ラ
ン ジ ス タ の ソ ー ス ま た は ド レ イ ン と 前 記 第 １ の 電 極 と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す る ス イ ッ チ ン
グ 素 子 と を 備 え た 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 で あ っ て 、
　 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン
グ 素 子 を 流 れ る 第 １ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 １ の デ ー タ を 書 き 込 む 第 １ の ス テ ッ
プ を 含 む こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ に 前 記 第 １ の 電 流 に 供 給 す る 前 に 前 記 第 １ の 電 極 を 第 １ の 電 圧
に 設 定 す る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 画 素 回 路 は 、 さ ら に 電 気 光 学 素 子 を 含 み 、
　 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 １ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 １ の 駆 動
電 流 を 生 成 し 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 を 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る 第 ２ の ス テ ッ プ を さ ら
に 含 む こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン
グ 素 子 を 流 れ る 第 ２ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 ２ の デ ー タ を 書 き 込 む 第 ３ の ス テ ッ
プ を さ ら に 含 み 、
　 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の 電 流 と は 逆 方 向 に 流 れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 画 素 回 路 は 、 さ ら に 電 気 光 学 素 子 を 含 み 、
　 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 ２ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 ２ の 駆 動
電 流 を 生 成 し 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 を 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る 第 ４ の ス テ ッ プ を さ ら
に 含 む こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 の 誤 差 の 極 性 は 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 の 誤 差 の 極 性 と 反 対 で あ る こ
と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 第 １ の ス テ ッ プ と 前 記 第 ２ の ス テ ッ プ と は 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 行 わ れ 、
　 前 記 第 ３ の ス テ ッ プ と 前 記 第 ４ の ス テ ッ プ と は 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 行 わ れ る こ と
、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と は 所 定 の 周 期 で 切 り 替 え ら れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
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【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、
　 前 記 所 定 の 周 期 は 、 １ /３ ０ 秒 以 下 で あ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 複 数 の 走 査 線 と 、
　 複 数 の デ ー タ 線 と 、
　 複 数 の 画 素 回 路 と 、 を 含 み 、
　 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の 各 々 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と を 備 え た キ ャ パ シ タ と 、 第 １
の ゲ ー ト を 備 え た 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ と 、 前 記 第 １ の 電 極 と 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ の 第
１ の ソ ー ス ま た は 第 １ の ド レ イ ン と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す る ス イ ッ チ ン グ 素 子 と 、 電 気 光
学 素 子 と 、 を 備 え 、
　 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン
グ 素 子 を 流 れ る 第 １ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 １ の デ ー タ が 書 き 込 ま れ 、
　 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 １ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 １ の 駆 動
電 流 が 、 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン
グ 素 子 を 流 れ る 第 ２ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 ２ の デ ー タ が 書 き 込 ま れ 、
　 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 ２ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 ２ の 駆 動
電 流 が 、 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の 電 流 と は 逆 方 向 に 流 れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の
各 々 の 画 素 毎 に 行 わ れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の
行 単 位 ま た は 列 単 位 で 行 わ れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の
画 素 ブ ロ ッ ク 毎 に 行 わ れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 ９ 乃 至 １ ４ の い ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の 各 々 は 、 前 記 複 数 の デ ー タ 線 の う ち の 一 つ の デ ー タ 線 と 前 記 第 １
の ゲ ー ト と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ を さ ら に 含 み 、
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　 前 記 デ ー タ 電 圧 は 、 前 記 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ を 介 し て 前 記 第 １ の ゲ ー ト に 供 給 さ れ る こ
と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 ９ 乃 至 １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 は 、 前 記 第 １ の 電 極 と 前 記 第 １ の ゲ ー ト と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す
る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 請 求 項 ９ 乃 至 １ ６ の い ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 介 し て 電 源 電
圧 か ら 前 記 第 １ の 電 極 に 流 れ 、
　 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 介 し て 前 記 第
１ の 電 極 か ら 基 準 電 圧 に 流 れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、
　 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 及 び 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 は 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ を 介 し て 電 源
電 圧 と 基 準 電 圧 と の 間 を 流 れ る こ と 、
　 を 特 徴 と す る 電 気 光 学 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 請 求 項 ９ 乃 至 １ ８ の い ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 を 備 え た 電 子 機 器 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 、 画 素 回 路 、 電 気 光 学 装 置 お よ び 電 子 機 器 に 係 り 、 特 に
、 画 素 回 路 の 駆 動 モ ー ド の 切 り 替 え に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 電 圧 を 入 力 と し て 出 力 電 流 を 制 御 す る 電 流 制 御 素 子 に 関 し て 、 こ の 素 子 の 固
有 特 性 の ば ら つ き に 起 因 し た 出 力 電 流 の ば ら つ き を 抑 制 す る 技 術 が 提 案 さ れ て い る 。 例 え
ば 、 特 許 文 献 １ に は 、 カ レ ン ト ミ ラ ー を 一 対 の ト ラ ン ジ ス タ で は な く 、 複 数 の ト ラ ン ジ ス
タ 群 で 構 成 し た 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ 回 路 が 開 示 さ れ て い る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ に は 、 複 数 の
電 流 制 御 素 子 と 複 数 の 被 電 流 制 御 素 子 と を 周 期 的 に 切 り 替 え る こ と に よ り 、 電 流 の ば ら つ
き の 影 響 を 平 均 化 す る デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル 駆 動 回 路 が 開 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ ０ － １ ９ ７ ８ ９ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ６ ６ ９ ０ ３ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ の 手 法 を 用 い て も 、 製 造 プ ロ セ ス 上 の 変 動 で 、 電 流 の ば ら つ
き が 少 な か ら ず 残 る 。 特 に 、 大 画 面 表 示 装 置 の 場 合 に は 、 大 局 的 な ば ら つ き が あ り 、 こ れ
に よ る 表 示 ム ラ を 解 消 す る こ と は 困 難 で あ る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ の 手 法 を 用 い た 場 合 、 共
有 す る ブ ロ ッ ク 毎 の 平 均 的 な ば ら つ き が 偏 在 し て い る た め 、 ブ ロ ッ ク 状 の 表 示 ム ラ が 発 生
し て し ま う と い う 不 都 合 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る 電 流 に 含 ま れ る 誤 差 に 起 因 し た 表 示 品 質 の 低
下 を 有 効 に 抑 制 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
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【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 に 係 る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と を 備 え た キ ャ パ シ タ と
第 １ の ト ラ ン ジ ス タ と 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ の ソ ー ス ま た は ド レ イ ン と 前 記 第 １ の 電 極
と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す る ス イ ッ チ ン グ 素 子 と を 備 え た 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 で あ っ て 、
　 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン
グ 素 子 を 流 れ る 第 １ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 １ の デ ー タ を 書 き 込 む 第 １ の ス テ ッ
プ を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ に 前 記 第 １ の 電 流 に 供 給
す る 前 に 前 記 第 １ の 電 極 を 第 １ の 電 圧 に 設 定 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 画 素 回 路 は 、 さ ら に 電 気 光 学 素 子 を 含 み 、 前
記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 １ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 １ の 駆 動 電 流
を 生 成 し 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 を 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る 第 ２ の ス テ ッ プ を さ ら に 含
ん で も よ い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第
１ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 流 れ る 第 ２ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に
第 ２ の デ ー タ を 書 き 込 む 第 ３ の ス テ ッ プ を さ ら に 含 み 、 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の 電
流 と は 逆 方 向 に 流 れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 画 素 回 路 は 、 さ ら に 電 気 光 学 素 子 を 含 み 、
　 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 ２ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 第 ２ の 駆 動
電 流 を 生 成 し 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 を 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る 第 ４ の ス テ ッ プ を さ ら
に 含 ん で い て も よ い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 の 誤 差 の 極 性 は 、 前 記 第 １ の
駆 動 電 流 の 誤 差 の 極 性 と 反 対 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の ス テ ッ プ と 前 記 第 ２ の ス テ ッ プ と は 第
１ の 駆 動 モ ー ド に お い て 行 わ れ 、 前 記 第 ３ の ス テ ッ プ と 前 記 第 ４ の ス テ ッ プ と は 第 ２ の 駆
動 モ ー ド に お い て 行 わ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と
は 所 定 の 周 期 で 切 り 替 え ら れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 上 記 の 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 に お い て 、 前 記 所 定 の 周 期 は 、 １ /３ ０ 秒 以 下 で あ る こ と が
好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に 係 る 電 気 光 学 装 置 は 、 複 数 の 走 査 線 と 、 複 数 の デ ー タ 線 と 、 複 数 の 画 素 回 路 と
、 を 含 み 、 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の 各 々 は 、 第 １ の 電 極 と 第 ２ の 電 極 と を 備 え た キ ャ パ シ タ
と 、 第 １ の ゲ ー ト を 備 え た 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ と 、 前 記 第 １ の 電 極 と 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ
ス タ の 第 １ の ソ ー ス ま た は 第 １ の ド レ イ ン と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す る ス イ ッ チ ン グ 素 子 と
、 電 気 光 学 素 子 と 、 を 備 え 、 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト ラ ン
ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 流 れ る 第 １ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 １ の デ ー
タ が 書 き 込 ま れ 、 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 １ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有
す る 第 １ の 駆 動 電 流 が 、 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 デ ー タ 電 圧 に 応 じ た 電 流 レ ベ ル を 有 す る 、 前 記 第 １ の ト
ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 流 れ る 第 ２ の 電 流 に よ り 前 記 キ ャ パ シ タ に 第 ２ の
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デ ー タ が 書 き 込 ま れ 、 前 記 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た 前 記 第 ２ の デ ー タ に 応 じ た 電 流 レ ベ ル
を 有 す る 第 ２ の 駆 動 電 流 が 、 前 記 電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第 １
の 電 流 と は 逆 方 向 に 流 れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記
電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光
学 素 子 に 供 給 さ れ 、 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記
複 数 の 画 素 回 路 の 各 々 の 画 素 毎 に 行 わ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記
電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光
学 素 子 に 供 給 さ れ 、 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記
複 数 の 画 素 回 路 の 行 単 位 ま た は 列 単 位 で 行 わ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 が 前 記
電 気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 が 前 記 電 気 光
学 素 子 に 供 給 さ れ 、 前 記 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 前 記 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 前 記
複 数 の 画 素 回 路 の 画 素 ブ ロ ッ ク 毎 に 行 わ れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 複 数 の 画 素 回 路 の 各 々 は 、 前 記 複 数 の デ ー タ 線 の う
ち の 一 つ の デ ー タ 線 と 前 記 第 １ の ゲ ー ト と の 間 に 接 続 さ れ た 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ を さ ら に
含 み 、 前 記 デ ー タ 電 圧 は 、 前 記 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ を 介 し て 前 記 第 １ の ゲ ー ト に 供 給 さ れ
る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 は 、 前 記 第 １ の 電 極 と 前 記 第 １ の
ゲ ー ト と の 電 気 的 接 続 を 制 御 す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 第 １ の 電 流 は 、 前 記 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス
イ ッ チ ン グ 素 子 を 介 し て 電 源 電 圧 か ら 前 記 第 １ の 電 極 に 流 れ 、 前 記 第 ２ の 電 流 は 、 前 記 第
１ の ト ラ ン ジ ス タ 及 び 前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 介 し て 前 記 第 １ の 電 極 か ら 基 準 電 圧 に 流 れ
る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 の 電 気 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 第 １ の 駆 動 電 流 及 び 前 記 第 ２ の 駆 動 電 流 は 、 前 記 第
１ の ト ラ ン ジ ス タ を 介 し て 電 源 電 圧 と 基 準 電 圧 と の 間 を 流 れ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 に 係 る 電 子 機 器 は 、 上 記 の 電 気 光 学 装 置 を 備 え る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 第 １ の 発 明 は 、 駆 動 素 子 と 、 キ ャ パ シ タ と 、 電 気 光 学 素
子 と を 有 す る 画 素 回 路 の 駆 動 方 法 を 提 供 す る 。 こ の 駆 動 方 法 は 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定
時 に 、 駆 動 素 子 が 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 第 １ の 駆 動 電 流 を 生 成 す る と
と も に 、 第 １ の 駆 動 電 流 を 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る こ と に よ っ て 、 電 気 光 学 素 子 の 輝 度 を
設 定 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 と
は 異 な る 接 続 関 係 に 設 定 す る こ と に よ り 、 駆 動 素 子 が 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に
応 じ て 、 第 １ の 駆 動 電 流 と は 誤 差 の 極 性 が 反 対 に な る 第 ２ の 駆 動 電 流 を 生 成 す る と と も に
、 第 ２ の 駆 動 電 流 を 電 気 光 学 素 子 に 供 給 す る こ と に よ っ て 、 電 気 光 学 素 子 の 輝 度 を 設 定 す
る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と を 所 定 の 周 期 で 交 互 に 切 り
替 え る 第 ３ の ス テ ッ プ と を 有 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 第 １ の 発 明 に お い て 、 第 １ の ス テ ッ プ は 、 画 素 回 路 に 含 ま れ る カ レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 す
る 一 方 の ト ラ ン ジ ス タ を 用 い て 、 画 素 回 路 の 外 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 に 応 じ た デ ー

10

20

30

40

50

(6) JP 2006-171794 A 2006.6.29



タ を キ ャ パ シ タ に 書 き 込 む ス テ ッ プ と 、 カ レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 す る 他 方 の ト ラ ン ジ ス タ を
駆 動 素 子 と し て 用 い て 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 第 １ の 駆 動 電 流 を 生 成 す
る ス テ ッ プ と を 含 み 、 第 ２ の ス テ ッ プ は 、 他 方 の ト ラ ン ジ ス タ を 用 い て 、 デ ー タ 電 流 に 応
じ た デ ー タ を キ ャ パ シ タ に 書 き 込 む ス テ ッ プ と 、 一 方 の ト ラ ン ジ ス タ を 駆 動 素 子 と し て 用
い て 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 第 ２ の 駆 動 電 流 を 生 成 す る ス テ ッ プ と を 含
む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 第 １ の 発 明 に お い て 、 第 １ の ス テ ッ プ は 、 外 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ 電 圧 を 駆 動 素 子 の
ゲ ー ト に 印 加 し た 際 に 、 駆 動 素 子 の チ ャ ネ ル を 流 れ る 第 １ の 電 流 を 用 い て 、 キ ャ パ シ タ に
電 荷 を 充 電 す る こ と に よ り 、 キ ャ パ シ タ に デ ー タ を 書 き 込 む ス テ ッ プ を 含 み 、 第 ２ の ス テ
ッ プ は 、 デ ー タ 電 圧 を 駆 動 素 子 の ゲ ー ト に 印 加 し た 際 に 、 第 １ の 電 流 と は 逆 方 向 に 駆 動 素
子 の チ ャ ネ ル を 流 れ る 第 ２ の 電 流 を 用 い て 、 キ ャ パ シ タ に 蓄 積 さ れ た 電 荷 を 放 電 す る こ と
に よ り 、 キ ャ パ シ タ に デ ー タ を 書 き 込 む ス テ ッ プ を 含 む こ と が 好 ま し い 。 こ の 場 合 、 第 １
の ス テ ッ プ は 、 キ ャ パ シ タ に デ ー タ を 書 き 込 む ス テ ッ プ に 先 立 ち 、 キ ャ パ シ タ の 一 方 の 電
極 に 第 １ の 電 圧 を 印 加 し て 、 キ ャ パ シ タ に 蓄 積 さ れ た 電 荷 を 放 電 す る こ と に よ り 、 キ ャ パ
シ タ を 初 期 状 態 に 設 定 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 第 ２ の ス テ ッ プ は 、 キ ャ パ シ タ に デ ー タ を 書
き 込 む ス テ ッ プ に 先 立 ち 、 キ ャ パ シ タ の 一 方 の 電 極 に 第 １ の 電 圧 よ り も 高 い 第 ２ の 電 圧 を
印 加 し て 、 キ ャ パ シ タ に 電 荷 を 充 電 す る こ と に よ り 、 キ ャ パ シ タ を 初 期 状 態 に 設 定 す る ス
テ ッ プ を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 第 １ の 発 明 に お い て 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は 、 画 素 単 位
、 画 素 行 単 位 、 画 素 列 単 位 ま た は 画 素 ブ ロ ッ ク 単 位 で 行 わ れ る こ と が 好 ま し い 。 ま た 、 こ
れ ら の 駆 動 モ ー ド を 切 り 替 え る 周 期 は 、 １ ／ ３ ０ 秒 以 下 の 周 期 で あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 第 ２ の 発 明 は 、 デ ー タ を 保 持 す る キ ャ パ シ タ と 、 キ ャ パ シ タ に 自 己 の ゲ ー ト が 接 続 さ れ
て い る と と も に 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 駆 動 電 流 を 生 成 す る 駆 動 素 子 と
、 駆 動 素 子 よ り 供 給 さ れ た 駆 動 電 流 に 応 じ て 、 輝 度 が 設 定 さ れ る 電 気 光 学 素 子 と を 有 す る
画 素 回 路 を 提 供 す る 。 こ の 画 素 回 路 は 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 と 第 ２ に 駆 動 モ ー ド の
設 定 時 と で 画 素 回 路 の 接 続 関 係 を 変 え る 接 続 手 段 を さ ら に 有 す る 。 こ の 接 続 手 段 は 、 第 １
の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 第 １ の 駆 動 電 流 を 駆 動
素 子 が 生 成 す る よ う に 、 画 素 回 路 の 接 続 関 係 を 設 定 す る 。 ま た 、 接 続 手 段 は 、 所 定 の 周 期
で 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 交 互 に 切 り 替 え ら れ る 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に 、 キ ャ パ シ タ に
保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ て 、 第 １ の 駆 動 電 流 と は 誤 差 の 極 性 が 反 対 に な る 第 ２ の 駆 動 電 流
を 駆 動 素 子 が 生 成 す る よ う に 、 画 素 回 路 の 接 続 関 係 を 設 定 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 第 ３ の 発 明 は 、 デ ー タ を 保 持 す る キ ャ パ シ タ と 、 キ ャ パ シ タ の 一 方 の 電 極 が 接 続 さ れ た
ノ ー ド に 自 己 の ゲ ー ト が 接 続 さ れ て い る と と も に 、 カ レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 す る 第 １ お よ び
第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ と 、 駆 動 電 流 が 自 己 を 流 れ る こ と に よ っ て 、 輝 度 が 設 定 さ れ る 電 気 光
学 素 子 と を 有 す る 画 素 回 路 を 提 供 す る 。 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に お い て 、 第 １ の ト ラ
ン ジ ス タ は 、 画 素 回 路 の 外 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 に 応 じ た デ ー タ を キ ャ パ シ タ に 書
き 込 む プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と し て 機 能 す る と と も に 、 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ は 、 キ ャ パ シ タ
に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ て 、 駆 動 電 流 を 生 成 す る 駆 動 素 子 と し て 機 能 す る 。 ま た 、 所 定
の 周 期 で 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 交 互 に 切 り 替 え ら れ る 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に お い て 、
第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ は プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と し て 機 能 す る と と も に 、 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ
は 駆 動 素 子 と し て 機 能 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 第 ３ の 発 明 に お い て 、 画 素 回 路 は 、 第 ３ か ら 第 ６ の ト ラ ン ジ ス タ を さ ら に 有 し て い る こ
と が 好 ま し い 。 第 ３ の ト ラ ン ジ ス タ は 、 一 方 の 端 子 が 所 定 の ノ ー ド に 接 続 さ れ 、 他 方 の 端
子 が 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ の 一 方 の 端 子 に 接 続 さ れ て い る と と も に 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設
定 時 に オ ン し 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ フ す る 。 第 ４ の ト ラ ン ジ ス タ は 、 一 方 の 端
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子 が 上 記 ノ ー ド に 接 続 さ れ 、 他 方 の 端 子 が 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ の 一 方 の 端 子 に 接 続 さ れ て
い る と と も に 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ ン し 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ フ す
る 。 第 ５ の ト ラ ン ジ ス タ は 、 一 方 の 端 子 が 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ の 一 方 の 端 子 に 接 続 さ れ 、
他 方 の 端 子 が 電 気 光 学 素 子 に 接 続 さ れ て い る と と も に 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ ン
し 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ フ す る 。 第 ６ の ト ラ ン ジ ス タ と 、 一 方 の 端 子 が 第 ２ の
ト ラ ン ジ ス タ の 一 方 の 端 子 に 接 続 さ れ 、 他 方 の 端 子 が 電 気 光 学 素 子 に 接 続 さ れ て い る と と
も に 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ ン し 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に オ フ す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 第 ２ ま た は 第 ３ の 発 明 に お い て 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と の 切 り 替 え は
、 画 素 単 位 、 画 素 行 単 位 、 画 素 列 単 位 ま た は 画 素 ブ ロ ッ ク 単 位 で 行 わ れ る こ と が 好 ま し い
。 ま た 、 こ れ ら の 駆 動 モ ー ド を 切 り 替 え る 周 期 は 、 １ ／ ３ ０ 秒 以 下 の 周 期 で あ る こ と が 好
ま し い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 第 ４ の 発 明 は 、 複 数 の 走 査 線 と 、 複 数 の デ ー タ 線 と 、 走 査 線 と デ ー タ 線 と の 交 差 に 対 応
し て 設 け ら れ た 複 数 の 画 素 回 路 と 、 走 査 線 に 走 査 信 号 を 出 力 す る こ と に よ り 、 デ ー タ の 書
込 対 象 と な る 画 素 回 路 に 対 応 す る 走 査 線 を 選 択 す る 走 査 線 駆 動 回 路 と 、 走 査 線 駆 動 回 路 と
協 働 し 、 書 込 対 象 と な る 画 素 回 路 に 対 応 す る デ ー タ 線 に デ ー タ を 出 力 す る デ ー タ 線 駆 動 回
路 と を 有 す る 電 気 光 学 装 置 を 提 供 す る 。 こ の 画 素 回 路 は 、 第 ２ ま た は 第 ３ の 発 明 に か か る
画 素 回 路 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 第 ５ の 発 明 は 、 第 ４ の 発 明 に か か る 電 気 光 学 装 置 を 実 装 し た 電 子 機 器 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 第 ６ の 発 明 は 、 駆 動 素 子 と 、 キ ャ パ シ タ と 、 電 気 光 学 素 子 と を 有 す る 画 素 回 路 の 駆 動 方
法 を 提 供 す る 。 こ の 駆 動 方 法 は 、 外 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ 電 圧 を 駆 動 素 子 の ゲ ー ト に 印
加 す る こ と に よ り 、 駆 動 素 子 の チ ャ ネ ル を 流 れ る チ ャ ネ ル 電 流 と 所 定 の 時 間 と の 積 に 応 じ
た デ ー タ を キ ャ パ シ タ に 書 き 込 む 第 １ の ス テ ッ プ と 、 キ ャ パ シ タ に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応
じ て 、 駆 動 素 子 が 駆 動 電 流 を 生 成 す る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、 駆 動 電 流 を 電 気 光 学 素 子 に 供 給
す る こ と に よ っ て 、 電 気 光 学 素 子 の 輝 度 を 設 定 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ こ で 、 第 ６ の 発 明 に お い て 、 キ ャ パ シ タ へ の デ ー タ の 書 き 込 み に 先 立 ち 、 キ ャ パ シ タ
の 電 荷 を 初 期 状 態 に 設 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ を さ ら に 設 け て も よ い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と を 交 互 に 切 り 替 え る こ と に よ
り 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に 生 成 さ れ る 駆 動 電 流 に 含 ま れ る 誤 差 と 、 第 ２ の 駆 動 モ ー
ド 設 定 時 に 生 成 さ れ る 駆 動 電 流 に 含 ま れ る 逆 極 性 の 誤 差 と が 相 殺 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 電
気 光 学 素 子 に 供 給 さ れ る 実 効 的 な 駆 動 電 流 の 誤 差 が 減 少 す る の で 、 表 示 品 質 の 低 下 を 有 効
に 抑 制 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま ず 、 実 施 形 態 の 説 明 に 先 立 ち 、 図 １ を 参 照 し つ つ 、 本 発 明 の 基 本 原 理 に つ い て 説 明 す
る 。 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に は 、 外 部 か ら 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 ま た は デ ー タ 電 圧 に よ っ て デ ー
タ が 書 き 込 ま れ る 。 こ の デ ー タ に 応 じ た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gが 駆 動 素 子 Ｄ Ｒ の ゲ ー ト に 印 加 さ
れ る と 、 駆 動 素 子 Ｄ Ｒ は 、 ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに 応 じ た 駆 動 電 流 を 自 己 の チ ャ ネ ル に 生 成 す る
。 こ の 駆 動 電 流 を 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 供 給 す る こ と に よ り 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDが 発 光 し 、
輝 度 が 設 定 さ れ る 。 と こ ろ で 、 同 図 の 構 成 を 主 体 と し た 画 素 が 行 列 状 に 配 置 さ れ た 表 示 パ
ネ ル に 関 し て 、 す べ て の 駆 動 素 子 Ｄ Ｒ の 固 有 特 性 を 完 全 に 同 一 に 設 定 す る こ と は で き ず 、
実 際 に は 特 性 上 の ば ら つ き が 存 在 す る 。 こ の ば ら つ き の 影 響 で 、 実 際 の 駆 動 電 流 は 、 所 望
の 電 流 Ｉ に 誤 差 α が 加 わ っ た Ｉ ＋ α に な る 。 α の 値 は 、 各 駆 動 素 子 Ｄ Ｒ の 固 有 特 性 に 応 じ
て 異 な り 、 か つ 、 正 負 の ど ち ら に も な り 得 る 。 誤 差 α に 起 因 し た 駆 動 電 流 の ば ら つ き は 表
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示 品 質 の 低 下 に 繋 が る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ の 対 策 と し て 、 駆 動 電 流 が Ｉ ＋ α と な る 駆 動 と 、 駆 動 電 流 が Ｉ － α と な る 駆 動 と を 交
互 に 実 行 す る 。 す な わ ち 、 駆 動 電 流 に 含 ま れ る 誤 差 α の 極 性 が 交 互 に 反 転 す る よ う な 駆 動
方 式 を 用 い れ ば 、 誤 差 α が 表 示 に 与 え る 悪 影 響 を 有 効 に 低 減 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合
、 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effは 、 数 式 １ で 表 す こ と が で き る 。 同 数 式 に よ れ ば 、 α ／ Ｉ が １
０ ％ 程 度 で あ っ て も 、 実 効 電 流 Ｉ effの 誤 差 が 0.5％ 程 度 ま で 圧 縮 さ れ る 。 し た が っ て 、 有
機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 対 す る 電 流 誤 差 を 大 幅 に 低 減 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 数 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 誤 差 α の 極 性 を 交 互 に 反 転 さ せ る た め の 具 体 的 な 手 法 に は 様 々 な も の が 考 え ら れ る が 、
以 下 、 代 表 的 な ２ つ の 手 法 を 例 示 す る 。 第 １ の 実 施 形 態 で は 、 カ レ ン ト ミ ラ ー 型 の 画 素 回
路 に お い て 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と 駆 動 素 子 と を 交 互 に 切 り 替 え る 手 法 に つ い て 説 明 す る
。 第 ２ の 実 施 形 態 で は 、 駆 動 素 子 の チ ャ ネ ル 電 流 の 向 き を 交 互 に 反 転 さ せ る こ と に よ り 、
放 電 に よ る デ ー タ の 書 き 込 み と を 充 電 に よ る デ ー タ の 書 き 込 み と を 交 互 に 行 う 手 法 に つ い
て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
（ 第 １ の 実 施 形 態 ）
　 図 ２ は 、 本 実 施 形 態 に か か る 電 気 光 学 装 置 の ブ ロ ッ ク 構 成 図 で あ る 。 表 示 部 １ は 、 例 え
ば Ｔ Ｆ Ｔ （ Thin Film Transistor） に よ っ て 電 気 光 学 素 子 を 駆 動 す る ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク
ス 型 の 表 示 パ ネ ル で あ る 。 こ の 表 示 部 １ に は 、 ｍ ド ッ ト × ｎ ラ イ ン 分 の 画 素 群 が マ ト リ ク
ス 状 （ 二 次 元 平 面 的 ） に 並 ん で い る 。 表 示 部 １ に は 、 そ れ ぞ れ が 水 平 方 向 に 延 在 し て い る
走 査 線 群 Ｙ 1～ Ｙ nと 、 そ れ ぞ れ が 垂 直 方 向 に 延 在 し て い る デ ー タ 線 群 Ｘ 1～ Ｘ mと が 設 け ら
れ て お り 、 こ れ ら の 交 差 に 対 応 し て 画 素 ２ が 配 置 さ れ て い る 。 表 示 部 １ が モ ノ ク ロ パ ネ ル
の 場 合 、 １ つ の 画 素 ２ が 後 述 す る １ つ の 画 素 回 路 に 対 応 す る 。 こ れ に 対 し て 、 カ ラ ー パ ネ
ル の よ う に 、 １ つ の 画 素 ２ が Ｒ Ｇ Ｂ の ３ つ の サ ブ 画 素 で 構 成 さ れ て い る 場 合 に は 、 １ つ の
サ ブ 画 素 が １ つ の 画 素 回 路 に 対 応 す る 。
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【 ０ ０ ４ ２ 】
　 制 御 回 路 ５ は 、 図 示 し な い 上 位 装 置 よ り 入 力 さ れ る 垂 直 同 期 信 号 Ｖ s、 水 平 同 期 信 号 Ｈ s
、 ド ッ ト ク ロ ッ ク 信 号 Ｄ Ｃ Ｌ Ｋ お よ び 階 調 デ ー タ Ｄ 等 に 基 づ い て 、 走 査 線 駆 動 回 路 ３ お よ
び デ ー タ 線 駆 動 回 路 ４ を 同 期 制 御 す る 。 こ の 同 期 制 御 の 下 、 こ れ ら の 回 路 ３ ， ４ は 互 い に
協 働 し て 、 表 示 部 １ の 表 示 制 御 を 行 う 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 走 査 線 駆 動 回 路 ３ は 、 シ フ ト レ ジ ス タ 、 出 力 回 路 等 を 主 体 に 構 成 さ れ て お り 、 走 査 線 Ｙ
1～ Ｙ nに 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ を 出 力 す る こ と に よ っ て 、 走 査 線 Ｙ 1～ Ｙ nの 線 順 次 走 査 を 行 う 。
走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ は 、 高 電 位 レ ベ ル （ 以 下 「 Ｈ レ ベ ル 」 と い う ） ま た は 低 電 位 レ ベ ル （ 以 下
「 Ｌ レ ベ ル 」 と い う ） の ２ 値 的 な 信 号 レ ベ ル を と り 、 デ ー タ の 書 込 対 象 と な る 画 素 行 に 対
応 す る 走 査 線 Ｙ は Ｈ レ ベ ル 、 こ れ 以 外 の 走 査 線 Ｙ は Ｌ レ ベ ル に そ れ ぞ れ 設 定 さ れ る 。 走 査
線 駆 動 回 路 ３ は 、 １ フ レ ー ム の 画 像 を 表 示 す る 期 間 （ １ Ｆ ） 毎 に 、 所 定 の 選 択 順 序 で （ 一
般 的 に は 最 上 か ら 最 下 に 向 か っ て ） 、 そ れ ぞ れ の 走 査 線 Ｙ を 順 番 に 選 択 す る 線 順 次 走 査 を
行 う 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 デ ー タ 線 駆 動 回 路 ４ は 、 シ フ ト レ ジ ス タ 、 ラ イ ン ラ ッ チ 回 路 、 出 力 回 路 等 を 主 体 に 構 成
さ れ て い る 。 本 実 施 形 態 で は 電 流 プ ロ グ ラ ム 方 式 、 す な わ ち 、 デ ー タ 線 Ｘ に 対 す る デ ー タ
の 供 給 を 電 流 ベ ー ス で 行 う 方 式 を 採 用 し て い る た め 、 デ ー タ 線 駆 動 回 路 ４ は 、 画 素 ２ の 表
示 階 調 を 規 定 す る 階 調 デ ー タ に 基 づ い て 、 デ ー タ 電 流 Ｉ dataを 可 変 に 生 成 す る 可 変 電 流 源
（ 図 ３ の ４ ａ ） を 含 む 。 デ ー タ 線 駆 動 回 路 ４ は 、 １ 本 の 走 査 線 Ｙ を 選 択 す る 期 間 に 相 当 す
る １ 水 平 走 査 期 間 （ １ Ｈ ） に お い て 、 今 回 デ ー タ を 書 き 込 む 画 素 行 に 対 す る デ ー タ 電 流 Ｉ
dataの 一 斉 出 力 と 、 次 の １ Ｈ で 書 き 込 み を 行 う 画 素 行 に 関 す る デ ー タ の 点 順 次 的 な ラ ッ チ
と を 同 時 に 行 う 。 あ る １ Ｈ に お い て 、 デ ー タ 線 Ｘ の 本 数 に 相 当 す る ｍ 個 の デ ー タ が 順 次 ラ
ッ チ さ れ る 。 そ し て 、 次 の １ Ｈ に お い て 、 ラ ッ チ さ れ た ｍ 個 の デ ー タ は 、 可 変 電 流 源 に お
い て 電 流 デ ー タ Ｉ dataに 変 換 さ れ た 上 で 、 対 応 す る デ ー タ 線 Ｘ 1～ Ｘ mに 一 斉 に 出 力 さ れ る
。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 図 ３ は 、 本 実 施 形 態 に か か る カ レ ン ト ミ ラ ー 型 の 画 素 回 路 図 で あ る 。 １ つ の 画 素 ２ は 、
有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLED、 ７ つ の ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1～ Ｔ 7、 お よ び デ ー タ を 保 持 す る キ ャ パ シ タ Ｃ
1で 構 成 さ れ て い る 。 ダ イ オ ー ド と し て 表 記 さ れ た 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDは 、 自 己 を 流 れ る 駆
動 電 流 Ｉ oledに よ っ て 輝 度 が 設 定 さ れ る 典 型 的 な 電 流 駆 動 型 素 子 で あ る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ
1， Ｔ 2は 、 デ ー タ 電 流 Ｉ dataに 応 じ た デ ー タ を キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 書 き 込 む プ ロ グ ラ ミ ン グ
素 子 、 ま た は 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ に 応 じ た 駆 動 電 流 Ｉ oledを 生 成 す る 駆
動 素 子 と し て 機 能 す る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3～ Ｔ 7は 、 ス イ ッ チ ン グ 素 子 と し て 機 能 す る 。 こ
の 構 成 例 で は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1～ Ｔ 7の す べ て を ｎ チ ャ ネ ル 型 と し て い る が 、 こ れ は 一 例
に す ぎ ず 、 こ れ と は 異 な る 組 み 合 わ せ で チ ャ ネ ル 型 を 設 定 し て も よ い 。 本 明 細 書 で は 、 ソ
ー ス 、 ド レ イ ン お よ び ゲ ー ト を 備 え る 三 端 子 型 素 子 で あ る ト ラ ン ジ ス タ に 関 し て 、 ソ ー ス
ま た は ド レ イ ン の 一 方 を 「 一 方 の 端 子 」 と 呼 び 、 他 方 を 「 他 方 の 端 子 」 と 呼 ぶ 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 7の ゲ ー ト は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が 供 給 さ れ る 走 査 線 Ｙ に 接 続 さ れ 、 そ の
一 方 の 端 子 は 、 デ ー タ 電 流 Ｉ dataが 供 給 さ れ る デ ー タ 線 Ｘ に 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 こ の
ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 7の 他 方 の 端 子 は 、 ノ ー ド Ｎ gに 接 続 さ れ て い る 。 こ の ノ ー ド Ｎ gに は 、 カ
レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 す る 一 対 の ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2の ゲ ー ト 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 一 方 の
電 極 お よ び ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3， Ｔ 4の 一 方 の 端 子 も 共 通 接 続 さ れ て い る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1
の 一 方 の 端 子 は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3の 他 方 の 端 子 と ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 5の 一 方 の 端 子 と に 共 通
接 続 さ れ て い る 。 同 様 に 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 一 方 の 端 子 は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 4の 他 方 の 端
子 と ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 6の 一 方 の 端 子 と に 共 通 接 続 さ れ て い る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 5， Ｔ 6の 他
方 の 端 子 は 、 互 い に 共 通 接 続 さ れ て お り 、 こ の 接 続 端 に は 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの カ ソ ー ド
（ 陰 極 ） が 接 続 さ れ て い る 。 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの ア ノ ー ド （ 陽 極 ） に は 、 電 源 電 圧 Ｖ ddが
供 給 さ れ て お り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2の 他 方 の 端 子 お よ び キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 他 方 の 電 極
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に は 、 電 源 電 圧 Ｖ ddよ り も 低 い 基 準 電 圧 Ｖ ssが 供 給 さ れ て い る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3， Ｔ 6の
ゲ ー ト は 、 制 御 回 路 ５ か ら 出 力 さ れ た 制 御 信 号 φ が 供 給 さ れ る 制 御 線 に 接 続 さ れ て お り 、
ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 4， Ｔ 5の ゲ ー ト は 、 そ の 反 転 信 号 /φ が 供 給 さ れ る 制 御 線 に 接 続 さ れ て い
る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 図 ４ は 、 図 ３ に 示 し た 画 素 回 路 の 動 作 タ イ ミ ン グ チ ャ ー ト で あ る 。 画 素 回 路 の 駆 動 モ ー
ド に は 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と が 存 在 し 、 こ れ ら の 駆 動 モ ー ド は 所 定 の 周
期 （ 例 え ば １ Ｆ 毎 ） で 交 互 に 切 り 替 え ら れ る 。 第 １ の 駆 動 モ ー ド と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド と で
は 、 画 素 回 路 の 接 続 関 係 が 異 な る 。 １ Ｆ に 相 当 す る 期 間 ｔ 0～ ｔ 2（ ｔ 2～ ｔ 4） に お け る 一
連 の 動 作 プ ロ セ ス は 、 最 初 の 期 間 ｔ 0～ ｔ 1（ ｔ 2～ ｔ 3） に お け る デ ー タ 書 込 プ ロ セ ス 、 お
よ び 、 こ れ に 続 く 期 間 ｔ 1～ ｔ 2（ ｔ 3～ ｔ 4） に お け る 駆 動 プ ロ セ ス と に 大 別 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 最 初 の １ Ｆ （ ｔ 0～ ｔ 2） で は 、 制 御 信 号 φ が Ｈ レ ベ ル （ /φ ＝ Ｌ ） に な っ て 、 第 １ の 駆
動 モ ー ド に 設 定 さ れ る 。 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1が プ ロ グ ラ ミ
ン グ 素 子 と し て 機 能 し 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2が 駆 動 素 子 と し て 機 能 す る 。 ま ず 、 デ ー タ 書 込
期 間 ｔ 0～ ｔ 1で は 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と し て 機 能 す る ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1を 用 い て 、 キ ャ
パ シ タ Ｃ 1に 対 す る デ ー タ の 書 き 込 み が 行 わ れ る 。 具 体 的 に は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｈ レ ベ
ル に 立 ち 上 が り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 7が オ ン す る た め 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に
接 続 さ れ る 。 ま た 、 制 御 信 号 φ が Ｈ レ ベ ル な の で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3， Ｔ 6が 共 に オ ン す る
（ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 4， Ｔ 5は オ フ ） 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 3が オ ン す る こ と で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1
は 、 自 己 の ゲ ー ト と ド レ イ ン と が 電 気 的 に 接 続 さ れ た ダ イ オ ー ド 接 続 と な る 。 こ れ に よ り
、 図 ５ に 示 す よ う な デ ー タ 電 流 Ｉ dataの 経 路 が 形 成 さ れ 、 可 変 電 流 源 ４ ａ よ り 供 給 さ れ た
デ ー タ 電 流 Ｉ dataが ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の チ ャ ネ ル を 流 れ る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1は 、 自 己 の チ
ャ ネ ル を 流 れ る デ ー タ 電 流 Ｉ dataに 応 じ た 電 圧 Ｖ gを 自 己 の ゲ ー ト 、 す な わ ち ノ ー ド Ｎ gに
発 生 す る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の ゲ ー ト に 接 続 さ れ た キ ャ パ シ タ Ｃ 1に は 、 こ の ゲ ー ト 電 圧 Ｖ
gに 応 じ た 電 荷 が 蓄 積 さ れ 、 蓄 積 さ れ た 電 荷 に 相 当 す る デ ー タ の 書 き 込 み が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 6が オ ン す る こ と で 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの カ ソ ー ド と ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 2の 一 方 の 端 子 と が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 図 ５ に 示 し た 駆 動 電 流 Ｉ oled
の 経 路 が 形 成 さ れ 、 こ の 経 路 は 、 電 源 電 圧 Ｖ dd、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLED、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の
チ ャ ネ ル 、 基 準 電 圧 Ｖ ssの 順 序 に な る 。 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDを 流 れ る 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 駆
動 素 子 と し て 機 能 す る ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の チ ャ ネ ル 電 流 に 相 当 し 、 そ の 電 流 レ ベ ル は 、 キ
ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ に 依 存 し た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに よ っ て 制 御 さ れ る 。 一 対 の ト
ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2は カ レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 し て い る の で 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの 発 光 輝 度
を 規 定 す る 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 デ ー タ 線 Ｘ よ り 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 Ｉ data（ ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 1の チ ャ ネ ル 電 流 ） に 比 例 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 続 く 駆 動 期 間 ｔ 1～ ｔ 2で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｌ レ ベ ル に 立 ち 下 が り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ
7が オ フ す る た め 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 し か し な が ら 、 こ の
分 離 後 も 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ に よ っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の ゲ ー ト に は ゲ
ー ト 電 圧 Ｖ gが 印 加 さ れ 続 け る た め 、 駆 動 電 流 Ｉ oledが 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDを 流 れ 続 け る 。
し た が っ て 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDは 、 駆 動 電 流 Ｉ oledに 応 じ た 輝 度 で 発 光 し 続 け る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 次 の １ Ｆ （ ｔ 2～ ｔ 4） で は 、 制 御 信 号 φ が Ｌ レ ベ ル （ /φ ＝ Ｈ ） に な っ て 、 第 ２ の 駆 動
モ ー ド に 設 定 さ れ る 。 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 は 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 と は 異 な
る 接 続 関 係 に な り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2が プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と し て 機 能 し 、 ト ラ ン ジ ス タ
Ｔ 1が 駆 動 素 子 と し て 機 能 す る 。 ま ず 、 デ ー タ 書 込 期 間 ｔ 2～ ｔ 3で は 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 素
子 と し て 機 能 す る ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2を 用 い て 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 対 す る デ ー タ の 書 き 込 み が
行 わ れ る 。 具 体 的 に は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｈ レ ベ ル に な り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 7が オ ン す る
た め 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 ま た 、 反 転 制 御 信 号 /φ が Ｈ レ ベ
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ル な の で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 4， Ｔ 5が 共 に オ ン す る （ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 6， Ｔ 3は オ フ ） 。 ト ラ
ン ジ ス タ Ｔ 4が オ ン す る こ と で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2は 、 自 己 の ゲ ー ト と ド レ イ ン と が 電 気 的
に 接 続 さ れ た ダ イ オ ー ド 接 続 と な る 。 こ れ に よ り 、 図 ６ に 示 す よ う な デ ー タ 電 流 Ｉ dataの
経 路 が 形 成 さ れ 、 可 変 電 流 源 ４ ａ よ り 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 Ｉ dataが ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の
チ ャ ネ ル を 流 れ る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2は 、 自 己 の チ ャ ネ ル を 流 れ る デ ー タ 電 流 Ｉ dataに 応
じ た 電 圧 Ｖ gを 自 己 の ゲ ー ト 、 す な わ ち ノ ー ド Ｎ gに 発 生 す る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の ゲ ー ト
に 接 続 さ れ た キ ャ パ シ タ Ｃ 1に は 、 発 生 し た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに 応 じ た 電 荷 が 蓄 積 さ れ 、 蓄 積
さ れ た 電 荷 に 相 当 す る デ ー タ の 書 き 込 み が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 5が オ ン す る こ と で 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの カ ソ ー ド と ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 1の 一 方 の 端 子 と が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 図 ６ に 示 し た 駆 動 電 流 Ｉ oled
の 経 路 が 形 成 さ れ 、 こ の 経 路 は 、 電 源 電 圧 Ｖ dd、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLED、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の
チ ャ ネ ル 、 基 準 電 圧 Ｖ ssの 順 序 に な る 。 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDを 流 れ る 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 駆
動 素 子 と し て 機 能 す る ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の チ ャ ネ ル 電 流 に 相 当 し 、 そ の 電 流 レ ベ ル は 、 キ
ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ に 依 存 し た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに よ っ て 制 御 さ れ る 。 上 述 し た
カ レ ン ト ミ ラ ー 構 成 よ り 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの 発 光 輝 度 を 規 定 す る 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 デ
ー タ 線 Ｘ よ り 供 給 さ れ た デ ー タ 電 流 Ｉ data（ ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の チ ャ ネ ル 電 流 ） に 比 例 す
る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 続 く 駆 動 期 間 ｔ 3～ ｔ 4で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｌ レ ベ ル に 立 ち 下 が り 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ
7が オ フ す る た め 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 し か し な が ら 、 こ の
分 離 後 も 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ に よ っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の ゲ ー ト に は ゲ
ー ト 電 圧 Ｖ gが 印 加 さ れ 続 け る た め 、 駆 動 電 流 Ｉ oledが 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDを 流 れ 続 け る 。
し た が っ て 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDは 、 駆 動 電 流 Ｉ oledに 応 じ た 輝 度 で 発 光 し 続 け る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 第 １ お よ び 第 ２ の 駆 動 モ ー ド を 交 互 に 行 っ た 場 合 に お け る 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effに つ
い て 検 討 す る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2の ゲ ー ト に 印 加 す る ゲ ー ト － ソ ー ス 間 電 圧 を Ｖ gsと
す る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2が 飽 和 領 域 で 動 作 す る こ と を 前 提 と し た 場 合 、 第 １ の 駆 動 モ
ー ド の 設 定 時 に お け る デ ー タ 電 流 Ｉ dataお よ び 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 数 式 ２ で 表 す こ と が で
き る 。 な お 、 β は 利 得 係 数 で あ り β ＝ μ Ａ Ｗ ／ Ｌ で 表 さ れ る 。 μ は キ ャ リ ア の 移 動 度 、 Ａ
は ゲ ー ト 容 量 、 Ｗ は チ ャ ネ ル 幅 、 Ｌ は チ ャ ネ ル 長 、 Ｖ thは し き い 値 電 圧 で あ る 。 こ れ ら の
製 造 パ ラ メ ー タ は ト ラ ン ジ ス タ の 固 有 特 性 で あ り 、 同 一 仕 様 に 設 計 し た 場 合 で も 、 実 際 に
は ト ラ ン ジ ス タ 毎 に ば ら つ き が 存 在 す る 。 な お 、 記 号 に 付 さ れ た 添 字 ” 1” は ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 1に 関 す る も の で あ る こ と を 示 し 、 添 字 ” 2” は ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2に 関 す る も の で あ る
こ と を 示 す 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
（ 数 式 ２ ）
　 Ｉ data＝ 1/2β 1（ Ｖ gs－ Ｖ th1） 2

　 Ｉ oled＝ 1/2β 2（ Ｖ gs－ Ｖ th2） 2

　 こ こ で 、 デ ー タ 電 流 Ｉ dataと 駆 動 電 流 Ｉ oledと は 比 例 関 係 に あ る た め 、 そ の 比 例 定 数 を
Ｋ と す る と 、 両 者 は 数 式 ３ の よ う な 関 係 に な る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
（ 数 式 ３ ）
　 Ｉ oled＝ Ｋ ・ Ｉ data＝ （ １ ＋ α ） ・ Ｉ data
　 一 方 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に お け る デ ー タ 電 流 Ｉ dataお よ び 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、
数 式 ４ で 表 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
（ 数 式 ４ ）
　 Ｉ data＝ 1/2β 2（ Ｖ gs－ Ｖ th2） 2

　 Ｉ oled＝ 1/2β 1（ Ｖ gs－ Ｖ th1） 2
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　 デ ー タ 電 流 Ｉ dataと 駆 動 電 流 Ｉ oledと は 比 例 関 係 に あ り 、 そ の 比 例 定 数 は １ ／ Ｋ に な る
の で 、 両 者 は 数 式 ５ の よ う な 関 係 に な る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
（ 数 式 ５ ）
　 Ｉ oled＝ １ ／ Ｋ ・ Ｉ data＝ 1/(1+α )・ Ｉ data＝ (1-α )・ Ｉ data
　 第 １ の 駆 動 モ ー ド お よ び 第 ２ の 駆 動 モ ー ド を 交 互 に 設 定 す る 場 合 、 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ
effは 、 上 述 し た 数 式 １ 中 の Ｉ を Ｉ dataに 読 み 替 え る こ と に よ っ て 、 数 式 １ と 同 様 に な る
。 し た が っ て 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 対 す る 電 流 誤 差 が 大 幅 に 低 減 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 で は 、 カ レ ン ト ミ ラ ー を 構 成 す る 一 対 の ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2
に 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 と し て の 機 能 と 駆 動 素 子 と し て の 機 能 と を 交 互 に 担 わ せ て い る 。
こ れ に よ り 、 表 示 部 １ に 含 ま れ る 各 駆 動 素 子 の 固 有 特 性 に ば ら つ き が あ っ た と し て も 、 実
効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effの 誤 差 を 大 幅 に 減 少 で き る 。 そ の 結 果 、 電 流 誤 差 に 起 因 し た 表 示 品
質 の 低 下 を 有 効 に 抑 制 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
（ 第 ２ の 実 施 形 態 ）
　 本 実 施 形 態 は 、 電 圧 プ ロ グ ラ ム 方 式 、 す な わ ち 、 デ ー タ 線 Ｘ に 対 す る デ ー タ の 供 給 を 電
流 ベ ー ス で 行 う 方 式 に 関 す る も の で あ る 。 電 圧 プ ロ グ ラ ム 方 式 の 場 合 に は 、 上 述 し た 可 変
電 流 源 ４ ａ は 不 要 で あ り 、 デ ー タ 線 駆 動 回 路 ４ は 、 画 素 ２ の 表 示 階 調 を 規 定 す る 階 調 デ ー
タ に 応 じ た デ ー タ 電 圧 Ｖ dataを デ ー タ 線 Ｘ に 出 力 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 図 ７ は 、 本 実 施 形 態 に か か る 電 圧 プ ロ グ ラ ム 方 式 の 画 素 回 路 図 で あ る 。 １ つ の 画 素 ２ は
、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLED、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1， Ｔ 2、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1お よ び ３ つ の ス イ ッ チ ン グ
素 子 Ｓ Ｗ 1～ Ｓ Ｗ 3で 構 成 さ れ て い る 。 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2は 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ 素 子 お よ び 駆
動 素 子 の 双 方 の 機 能 を 兼 ね て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の ゲ ー ト は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が 供 給 さ れ る 走 査 線 Ｙ に 接 続 さ れ 、 そ の
一 方 の 端 子 は 、 デ ー タ 電 圧 Ｖ dataが 供 給 さ れ る デ ー タ 線 Ｘ に 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 こ の
ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1の 他 方 の 端 子 は 、 ノ ー ド Ｎ gに 接 続 さ れ て い る 。 こ の ノ ー ド Ｎ gに は 、 ト
ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の ゲ ー ト が 接 続 さ れ て い る と と も に 、 ３ つ の 選 択 端 子 ａ ～ ｃ を 有 す る 第 １
の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1の 選 択 端 子 ｂ に も 接 続 さ れ て い る 。 こ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1
の 選 択 端 子 ａ に は 電 源 電 圧 Ｖ ddが 供 給 さ れ て お り 、 選 択 端 子 ｃ は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 一
方 の 端 子 と 第 ２ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2の 一 方 の 端 子 と に 共 通 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、
第 １ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1の 固 定 端 子 に は 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 一 方 の 電 極 が 接 続 さ れ て
い る 。 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 他 方 の 電 極 お よ び 第 ２ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2の 他 方 の 端 子 に は
基 準 電 圧 Ｖ ssが 供 給 さ れ て い る 。 一 方 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 他 方 の 端 子 は 、 ２ つ の 選 択 端
子 ｄ ， ｅ を 有 す る 第 ３ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 3の 固 定 端 子 に 接 続 さ れ て い る 。 こ の ス イ
ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 3の 選 択 端 子 ｄ は 、 電 源 電 圧 Ｖ ddが ア ノ ー ド に 供 給 さ れ た 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 O
LEDの カ ソ ー ド に 接 続 さ れ て お り 、 選 択 端 子 ｅ に は 基 準 電 圧 Ｖ ssが 供 給 さ れ て い る 。 な お
、 ３ つ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1～ Ｓ Ｗ 3は 、 制 御 回 路 ５ か ら 出 力 さ れ た 制 御 信 号 （ 図 示 せ
ず ） に よ っ て 導 通 制 御 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 第 １ の 実 施 形 態 と 同 様 に 、 図 ７ に 示 し た 画 素 回 路 の 駆 動 モ ー ド に は 第 １ の 駆 動 モ ー ド と
第 ２ の 駆 動 モ ー ド と が 存 在 し 、 こ れ ら の 駆 動 モ ー ド は 所 定 の 周 期 （ 例 え ば １ Ｆ 毎 ） で 交 互
に 設 定 さ れ る 。 １ Ｆ に お け る 一 連 の 動 作 プ ロ セ ス は 、 初 期 化 プ ロ セ ス 、 デ ー タ 書 込 プ ロ セ
ス お よ び 駆 動 プ ロ セ ス の 順 に 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 プ ロ セ ス に つ い て 、 図 ８ を 参 照 し つ つ 説 明 す る 。 第 １ の
駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に お い て 、 第 ３ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 3は 、 固 定 端 子 と 選 択 端 子 ｅ
と の 間 を 導 通 す る 。 こ れ に よ り 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDの カ ソ ー ド と ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 他 方
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の 端 子 と が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 ま ず 、 最 初 の 初 期 化 プ ロ セ ス で は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1が
オ フ し て い る 状 態 （ Ｓ Ｅ Ｌ ＝ Ｌ ） に お い て 、 第 １ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1は 固 定 端 子 と
選 択 端 子 ｃ と の 間 を 導 通 す る と と も に 、 第 ２ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2が オ ン す る 。 こ れ
に よ り 、 同 図 （ ａ ） に 示 す よ う に 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 蓄 積 さ れ た 電 荷 は 、 ２ つ の ス イ ッ チ
ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1， Ｓ Ｗ 2を 介 し て 基 準 電 圧 Ｖ ssに 放 電 さ れ る 。 そ の 結 果 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の
電 荷 Ｑ は 、 Ｑ ini1（ ＝ ０ ） に 初 期 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 続 く デ ー タ 書 込 プ ロ セ ス で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｈ レ ベ ル に 立 ち 上 が っ て 、 ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 1が オ ン す る 。 こ れ に よ り 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 接 続 さ れ て 、 デ ー タ
線 Ｘ の デ ー タ 電 圧 Ｖ dataが ノ ー ド Ｎ gに 供 給 さ れ る 。 第 １ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1の 設 定
状 態 は 、 先 の 初 期 化 プ ロ セ ス と 同 様 で あ る が 、 第 ２ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2は オ ン か ら
オ フ に 切 り 替 わ る 。 こ れ に よ り 、 同 図 （ ｂ ） に 示 す よ う な 経 路 で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の チ
ャ ネ ル に は 、 自 己 の ゲ ー ト Ｎ gに 供 給 さ れ た デ ー タ 電 圧 Ｖ dataに 応 じ た チ ャ ネ ル 電 流 Ｉ ds
が 流 れ る 。 そ の 結 果 、 Ｑ ini1に 初 期 設 定 さ れ た キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 電 荷 が 充 電 さ れ て 、 デ ー
タ が 書 き 込 ま れ る 。 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 書 き 込 ま れ る デ ー タ （ 電 荷 Ｑ ） は 、 チ ャ ネ ル 電 流 Ｉ d
sと デ ー タ の 書 込 時 間 Δ Ｔ （ 一 定 値 ） と の 積 に 応 じ て 一 義 的 に 設 定 さ れ る （ Ｑ ＝ Ｑ ini＋ Ｉ
ds・ Δ Ｔ ） 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 そ し て 、 駆 動 プ ロ セ ス で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が 再 び Ｌ レ ベ ル に 立 ち 下 が っ て 、 ト ラ ン ジ
ス タ Ｔ 1が オ フ し 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 こ の 状 態 で 、 第 １ の
ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1は 、 固 定 端 子 と 選 択 端 子 ｂ と の 間 を 導 通 す る と と も に 、 第 ２ の ス
イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2が 再 び オ ン す る 。 こ れ に よ り 、 同 図 （ ｃ ） に 示 す よ う な 経 路 で 、 有
機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 駆 動 電 流 Ｉ oledが 流 れ る 。 こ の 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の
チ ャ ネ ル 電 流 に 相 当 し 、 そ の 電 流 レ ベ ル は 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ （ Ｑ ini＋
Ｉ ds・ Δ Ｔ ） に 依 存 し た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに よ っ て 制 御 さ れ る 。 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDは 、 駆 動
電 流 Ｉ oledに 応 じ た 輝 度 に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 つ ぎ に 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 プ ロ セ ス に つ い て 、 図 ９ を 参 照 し つ つ 説 明 す る
。 ま ず 、 最 初 の 初 期 化 プ ロ セ ス で は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 1が オ フ し て い る 状 態 （ Ｓ Ｅ Ｌ ＝ Ｌ
） に お い て 、 第 １ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1は 固 定 端 子 と 選 択 端 子 ａ と の 間 を 導 通 す る 。
こ れ に よ り 、 同 図 （ ａ ） に 示 す よ う に 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1は 、 電 源 電 圧 Ｖ ddに よ っ て 電 荷 が
充 電 さ れ る 。 そ の 結 果 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 電 荷 Ｑ は 、 Ｑ ini2（ ＝ Ｃ ・ Ｖ dd） に 初 期 設 定 さ
れ る （ Ｃ は キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 容 量 ） 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 続 く デ ー タ 書 込 プ ロ セ ス で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が Ｈ レ ベ ル に 立 ち 上 が っ て 、 ト ラ ン ジ ス
タ Ｔ 1が オ ン す る 。 こ れ に よ り 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 接 続 さ れ て 、 デ ー タ
線 Ｘ の デ ー タ 電 圧 Ｖ dataが ノ ー ド Ｎ gに 供 給 さ れ る 。 ま た 、 第 ２ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2
が オ フ し て い る 状 態 に お い て 、 第 １ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1は 固 定 端 子 と 選 択 端 子 ｃ と
の 間 を 導 通 す る 。 こ れ に よ り 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 一 方 の 電 極 と ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 一 方 の 端
子 と が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 ま た 、 第 ３ の ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 3は 固 定 端 子 と 選 択 端 子
ｅ と の 間 を 導 通 す る の で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 他 方 の 端 子 に は 、 基 準 電 圧 Ｖ ssが 供 給 さ れ
る 。 こ れ に よ り 、 同 図 （ ｂ ） に 示 す よ う な 経 路 で 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の チ ャ ネ ル に は 、 自
己 の ゲ ー ト Ｎ gに 供 給 さ れ た デ ー タ 電 圧 Ｖ dataに 応 じ た 電 流 が 流 れ る 。 こ こ で 、 第 １ の 駆
動 モ ー ド の 設 定 時 と は 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の ソ ー ス ・ ド レ イ ン が 逆 に な る の で 、 チ ャ ネ ル
電 流 Ｉ dsの 向 き も 逆 に な っ て い る 点 に 留 意 さ れ た い 。 そ の 結 果 、 Ｑ ini2に 初 期 設 定 さ れ た
キ ャ パ シ タ Ｃ 1か ら 電 荷 が 放 電 さ れ て 、 デ ー タ が 書 き 込 ま れ る 。 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 書 き 込 ま
れ る デ ー タ （ 電 荷 Ｑ ） は 、 Ｑ ini2－ Ｉ ds・ Δ Ｔ と な る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 そ し て 、 駆 動 プ ロ セ ス で は 、 走 査 信 号 Ｓ Ｅ Ｌ が 再 び Ｌ レ ベ ル に 立 ち 下 が っ て 、 ト ラ ン ジ
ス タ Ｔ 1が オ フ し 、 ノ ー ド Ｎ gと デ ー タ 線 Ｘ と が 電 気 的 に 分 離 さ れ る 。 こ の 状 態 で 、 第 １ の
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ス イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 1は 、 固 定 端 子 と 選 択 端 子 ｂ と の 間 を 導 通 す る と と も に 、 第 ２ の ス
イ ッ チ ン グ 素 子 Ｓ Ｗ 2が 再 び オ ン す る 。 こ れ に よ り 、 同 図 （ ｃ ） に 示 す よ う な 経 路 で 、 有
機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 駆 動 電 流 Ｉ oledが 流 れ る 。 こ の 駆 動 電 流 Ｉ oledは 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の
チ ャ ネ ル 電 流 に 相 当 し 、 そ の 電 流 レ ベ ル は 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1に 保 持 さ れ た デ ー タ （ Ｑ ini2
－ Ｉ ds・ Δ Ｔ ） に 依 存 し た ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gに よ っ て 制 御 さ れ る 。 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDは 、 駆
動 電 流 Ｉ oledに 応 じ た 輝 度 に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 第 １ お よ び 第 ２ の 駆 動 モ ー ド を 交 互 に 行 っ た 場 合 に お け る 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effに つ
い て 検 討 す る 。 ま ず 、 固 有 特 性 の ば ら つ き に よ っ て 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 実 際 の 駆 動 能 力
が 設 計 仕 様 よ り 大 き い 場 合 に つ い て 考 え る 。 こ の 場 合 、 第 １ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に は 、
キ ャ パ シ タ Ｃ 1が 所 望 値 よ り も 多 く 充 電 さ れ て 、 ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gが 本 来 の レ ベ ル よ り も 高 く
な る 。 そ の 結 果 、 所 望 の 電 流 Ｉ に 誤 差 α を 加 え た 駆 動 電 流 （ Ｉ ＋ α ） が 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLED
を 流 れ る 。 ま た 、 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 に は 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1が 所 望 値 よ り も 多 く 放
電 さ れ て 、 ゲ ー ト 電 圧 Ｖ gが 本 来 の レ ベ ル よ り 低 く な る 。 そ の 結 果 、 所 望 の 電 流 Ｉ か ら 誤
差 α を 引 い た 駆 動 電 流 （ Ｉ － α ） が 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDを 流 れ る 。 こ れ ら の 駆 動 モ ー ド を 交
互 に 設 定 し た 場 合 、 逆 極 性 の 誤 差 ＋ α ， － α が 相 殺 さ れ て 、 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effは 数
式 １ と 同 様 に な る 。 こ れ に 対 し て 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｔ 2の 実 際 の 駆 動 能 力 が 設 計 仕 様 よ り も
小 さ い 場 合 、 キ ャ パ シ タ Ｃ 1の 充 放 電 不 足 に よ っ て 、 第 １ お よ び 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お け
る 誤 差 α の 極 性 が 逆 に な る 。 し た が っ て 、 こ の 場 合 も 逆 極 性 の 誤 差 ＋ α ， － α が 相 殺 さ れ
て 、 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effは 数 式 １ と 同 様 に な る 。 そ の 結 果 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 対 す
る 電 流 誤 差 が 大 幅 に 低 減 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 形 態 で は 、 第 １ の 実 施 形 態 と 同 様 に 、 駆 動 素 子 の 固 有 特 性 に ば ら つ
き が あ っ た と し て も 、 実 効 的 な 駆 動 電 流 Ｉ effの 誤 差 を 大 幅 に 減 少 で き る 。 し た が っ て 、
電 流 誤 差 に 起 因 し た 表 示 品 質 の 低 下 を 有 効 に 抑 制 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 な お 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ お よ び 第 ２ の 駆 動 モ ー ド を 切 り 替 え る 周 期 は
、 用 途 に も よ る が 、 例 え ば 表 示 装 置 の 場 合 に は 、 １ ／ ３ ０ 秒 以 下 の 周 期 が 好 ま し く 、 １ ／
６ ０ 以 下 か ら １ ／ １ ２ ０ 秒 以 下 の 範 囲 が よ り 好 ま し い 。 こ れ に よ り 、 両 駆 動 モ ー ド で の 発
光 輝 度 の 変 化 に 起 因 し た フ リ ッ カ の 発 生 を 有 効 に 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 ま た 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 に お い て 、 駆 動 モ ー ド の 切 り 替 え を 画 素 単 位 で 行 っ て も よ い
し 、 走 査 線 Ｙ の 延 在 方 向 に 対 応 し た 画 素 行 単 位 、 デ ー タ 線 Ｘ の 延 在 方 向 に 対 応 し た 画 素 列
単 位 、 或 い は 、 所 定 の 画 素 ブ ロ ッ ク 単 位 で 行 っ て も よ い 。 こ れ ら の 手 法 は 、 第 １ の 駆 動 モ
ー ド の 設 定 時 と 第 ２ の 駆 動 モ ー ド の 設 定 時 と で 明 る さ の 違 い が あ る 場 合 に 有 効 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 ま た 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 に か か る 手 法 と 併 用 し て 、 例 え ば 、 特 開 平 １ ０ － １ ９ ７ ８ ９
６ 号 公 報 に 開 示 さ れ た 手 法 や 特 開 ２ ０ ０ ３ － ６ ６ ９ ０ ３ 号 公 報 に 開 示 さ れ た 手 法 を 用 い て
も よ い 。 こ れ に よ り 、 表 示 品 質 の 一 層 の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 で は 、 表 示 装 置 を 例 に 説 明 し た が 、 プ リ ン タ の 光 ヘ ッ ド 等 の
電 気 光 学 装 置 に も 適 用 可 能 で あ る 。 ま た 、 電 気 光 学 素 子 は 、 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 OLEDに 限 定 さ れ
る も の で は な く 、 駆 動 電 流 に 応 じ て 輝 度 が 設 定 さ れ る 電 気 光 学 素 子 （ 無 機 Ｌ Ｅ Ｄ 表 示 装 置
、 フ ィ ー ル ド ・ エ ミ ッ シ ョ ン 表 示 装 置 等 ） 、 或 い は 、 駆 動 電 流 に 応 じ た 透 過 率 ・ 反 射 率 を
呈 す る 電 気 光 学 装 置 （ エ レ ク ト ロ ク ロ ミ ッ ク 表 示 装 置 、 電 気 泳 動 表 示 装 置 等 ） に 対 し て も
広 く 適 用 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 さ ら に 、 上 述 し た 各 実 施 形 態 に か か る 電 気 光 学 装 置 は 、 例 え ば 、 テ レ ビ 、 プ ロ ジ ェ ク タ
、 携 帯 電 話 機 、 携 帯 端 末 、 モ バ イ ル 型 コ ン ピ ュ ー タ 、 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 、 或 い は 、
を 含 む 様 々 な 電 子 機 器 に 実 装 可 能 で あ る 。 こ れ ら の 電 子 機 器 に 上 述 し た 電 気 光 学 装 置 を 実
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装 す れ ば 、 電 子 機 器 の 商 品 価 値 を 一 層 高 め る こ と が で き 、 市 場 に お け る 電 子 機 器 の 商 品 訴
求 力 の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ７ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 基 本 原 理 の 説 明 図
【 図 ２ 】 電 気 光 学 装 置 の ブ ロ ッ ク 構 成 図
【 図 ３ 】 第 １ の 実 施 形 態 に か か る 画 素 回 路 図
【 図 ４ 】 第 １ の 実 施 形 態 に か か る 動 作 タ イ ミ ン グ チ ャ ー ト
【 図 ５ 】 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 説 明 図
【 図 ６ 】 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 説 明 図
【 図 ７ 】 第 ２ の 実 施 形 態 に か か る 画 素 回 路 図
【 図 ８ 】 第 １ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 説 明 図
【 図 ９ 】 第 ２ の 駆 動 モ ー ド に お け る 動 作 説 明 図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 １ 　 表 示 部
　 ２ 　 画 素
　 ３ 　 走 査 線 駆 動 回 路
　 ４ 　 デ ー タ 線 駆 動 回 路
　 ４ ａ 　 可 変 電 流 源
　 ５ 　 制 御 回 路
Ｄ Ｒ 　 駆 動 素 子
Ｔ 1～ Ｔ 7　 ト ラ ン ジ ス タ
Ｃ 1～ Ｃ 2　 キ ャ パ シ タ
OLED　 有 機 Ｅ Ｌ 素 子
Ｓ Ｗ 1～ Ｓ Ｗ 3　 ス イ ッ チ ン グ 素 子
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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电光器件包括电光元件，电光元件和电光元件。 像素电路包括电容器
C1，构成电流镜的晶体管T1和T2，以及有机EL元件OLED。在设置第一
驱动模式时，晶体管T1用作将数据根据数据电流Idata写入电容器C1的编
程元件，并且晶体管T2用作用于驱动驱动电流的编程元件并且作为生成
Ioled的驱动元件。此外，在将第二驱动模式设置为以预定周期交替切换
到第一驱动模式时，晶体管T2用作编程元件，并且晶体管T1用作驱动元
件。 点域
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