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(54) Verfahren und Anordnung zur Konzentrationsbestimmung von Glucose in einer
Körperflüssigkeit

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Anordnung zur Konzentrationsbestimmung von Gluco-
se in einer Körperflüssigkeit. Bei der hierfür angewand-
ten Mikrodialysetechnik wird glucosehaltiges Perfusat
in intermittierenden Förderschüben durch eine in die
Körperflüssigkeit eingreifende Mikrodialysesonde (10)
hindurchgefördert und dabei gewonnenes Dialysat zu
einer Meßzelle (16) zur Erfassung des Glucosegehalts
weitergeleitet. Um eine exakte Glucosebestimmung
auch bei reduzierter Dialysedauer zu ermöglichen, wird
vorgeschlagen, daß der Ausgangsgehalt der Glucose
im Perfusat mittels einer Regeleinrichtung (18,20) nach
Maßgabe einer aus den Meßsignalen der Meßzelle (16)
abgeleiteten Führungsgröße an den Glucosegehalt der
Körperflüssigkeit angeglichen wird. Dabei kann bei ver-
schwindender Regelabweichung der momentane Aus-
gangsgehalt der Glucose im Perfusat als Maß für den
Glucosegehalt der Körperflüssigkeit bestimmt werden.
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摘要(译)

确定体液，尤其是组织液中的葡萄糖浓度包括使含有葡萄糖的灌注液通
过微透析探针（10），其中测量池（16）产生对应于葡萄糖含量的信
号。根据从细胞（16）信号导出的指导值，通过控制系统（18,20）将灌
注液中的起始葡萄糖水平与体液的葡萄糖含量对齐。根据来自测量单元
的测量信号，包括用于确定体液中葡萄糖含量的装置的独立权利要求，
其具有控制系统（18,20）以使灌注液中的起始葡萄糖含量与体液葡萄糖
含量对齐。 （16）。优选特征：评估单元（22）确定灌注液中实际起始
葡萄糖含量对不显着的控制偏差，如测量体液葡萄糖含量。灌注组件具
有灌注液供应装置（12）和优选间隔地供给灌注液的系统（14）。灌注
液供应站（12）具有至少两个专用贮存器（32,34），其容纳具有不同葡
萄糖浓度的灌注流体（36,38）。第一储存器（32）保持不含葡萄糖的灌
注流体（36），第二储存器（34）包含具有葡萄糖的灌注流体（38）。
控制系统具有流动混合器（20），优选作为混合阀或循环路径阀，以设
定灌注液中的起始葡萄糖含量。用灌注流体将通道连接到贮存器
（32,34）的连接位于混合阀（20）的流入侧，以采取单独的流动，并且流出侧的通道（26）将混合的灌注流体运送到微透析探针
（10）。
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