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(54) 복강경 수술용 봉합기구

요약

복강경 수술후 수술부위를 봉합할 때 실을 안전하고 용이하게 잡아당길 수 있고, 매듭을 짓기 위하여 실
을 체외로 용이하게 꺼낼 수 있도록 된 복강경 수술용 봉합기구에 관한 것이다.

이러한 복강경 수술용 봉합기구는 일정한 길이를 갖추며 일측에 손잡이가 형성된 본체와, 이 본체의 끝
부분 일측에 제공되어 수술부위를 봉합할 때 실을 당기거나 봉합된 실에 매듭을 짓기 위하여 실을 체외 
밖으로 꺼내기 위한 걸림부와, 상기 본체의 선단부에 형성되어 체외에서 매듭을 만든 뒤 이 매듭을 밀어 
복강에서 매듭이 형성되도록 하는 압박부로 이루어진 복강경 수술용 봉합기구를 제공한다.

상기 걸림부와 압박부는 곡면으로 이루어져 실을 당기거나 밀 때 실이 끊어지지 않도록 이루어진 것을 
특징으로 한다.

대표도

도1

색인어

복강경,봉합,봉합기구,

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 고안에 의한 복강경 수술용 봉합기구의 사시도.

도 2는 도 1의 주요부분 확대정면도.

도 3은 본 고안에 따른 복강경 수술용 봉합기구의 사용상태도.

고안의 상세한 설명

    고안의 목적

        고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 복강경 수술용 봉합기구에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복강경 수술후 수술부위를 봉합할 
때 실을 안전하고 용이하게 잡아당길 수 있고, 매듭을 짓기 위하여 실을 체외로 용이하게 꺼낼 수 있도
록 된 복강경 수술용 봉합기구에 관한 것이다.

일반적으로 복강경 수술은 기존의 개복수술과는 달리 복부를 0.5~1㎝정도 절개하여 3~4개의 구멍을 뚫
고, 복강경을 넣어 복강 내부를 관찰하면서 수술기구를 이용하여 병변을 치료하는 최신 수술방법이다.

이러한 복강경 수술은 담낭 절제술, 담도 결석 제거술, 간결석 제거술, 충수돌기 절제 및 각종 장기 종
양 절제수술에 적용되며, 개복수술에 비해 수술 후 통증이 거의 없고 장마비 증세와 같은 합병증이 적으
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며, 입원 및 회복기간이 3~4일로 일반적인 수술에 비해 짧을 뿐만 아니라 작은 흉터만 생기는 장점으로 
인하여 많이 시술되고 있다.

복강경 수술을 하기 위해서는, 먼저 환자의 복부에 다수의 트로카(trocar)를 삽입한 후, 어느 하나의 트
로카를 통하여 복강 내부로 탄산가스와 같은 기체를 주입하여 복강내 기복을 만들어 수술공간을 확보한 
다음, 다른 트로카들을 통해 삽입되는 내시경 및 수술기구를 사용하여 수술부위를 관찰하면서 환부를 시
술하게 된다.

이러한 시술이 끝나면 수술부위를 봉합하기 위한 봉합기구가 이용되는데, 이 봉합기구는 트로카를 통하
여 복강 내부로 삽입된 고정 집게로 바늘을 잡고서 수술부위를 꿰매는 방법으로 수술부위를 봉합하게 되
며, 수술부위를 꿰맨 다음에는 실이 풀어지는 것을 방지하기 위하여 실의 양쪽을 트로카를 통하여 체외
로 빼내고, 체외에서 매듭을 만든 뒤 매듭을 매듭 압박기로 밀어 복강에서 매듭이 형성되도록 하고 있
다.

        고안이 이루고자하는 기술적 과제

그러나, 이와 같은 종래의 복강경 수술용 봉합기구를 이용하여 수술부위를 꿰맬 때에는 수술부위를 관통
하여 바늘을 따라서 나오는 실을 집게를 이용하여 잡아당기게 되는데, 이때 실이 집게의 눌림으로 인하
여 끊어지게 되는 경우가 빈번하게 발생한다.

이러한 것은 수술부위가 크면 클수록 이에 따라 실의 길이도 그만큼 길어지고, 이에 따라 실이 집게에 
눌리는 횟수가 증가하여 실이 더욱 쉽게 끊어지게 됨은 물론이고, 좁은 복강 내부에서 실이 팽팽해지도
록 당기는 것도 용이치 않게 된다.

또한 수술부위를 꿰맨 다음에는 실의 풀어짐을 방지하기 위하여 매듭을 짓게 되는데, 이러한 매듭을 짓
기 위하여 실의 양쪽 끝을 체외로 꺼낼 때에는, 예를 들면 집게 또는 이와 유사한 기능을 갖는 핀셋과 
같은 별도의 기구가 있어야 하는 번거로움이 있다.

본 고안은 상기한 바와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 고안의 목적은 복강
경 수술후 수술부위를 봉합할 때 실을 안전하고 용이하게 잡아당길 수 있고, 매듭을 짓기 위하여 실을 
체외로 용이하게 꺼낼 수 있도록 된 복강경 수술용 봉합기구를 제공하는데 있다.

상기한 바와 같은 본 고안의 목적을 실현하기 위하여, 일정한 길이를 갖추며 일측에 손잡이가 형성된 본
체와, 이 본체의 끝부분 일측에 제공되어 수술부위를 봉합할 때 실을 당기거나 봉합된 실에 매듭을 짓기 
위하여 실을 체외 밖으로 꺼내기 위한 걸림부와, 상기 본체의 선단부에 형성되어 체외에서 매듭을 만든 
뒤 이 매듭을 밀어 복강에서 매듭이 형성되도록 하는 압박부로 이루어진 복강경 수술용 봉합기구를 제공
한다.

상기 걸림부와 압박부는 곡면으로 이루어져 실을 당기거나 밀 때 실이 끊어지지 않도록 이루어진 것을 
특징으로 한다.

일정한 길이를 갖추며 일측에 손잡이가 형성된 본체와, 이 본체의 끝부분 일측에 제공되어 수술부위를 
봉합할 때 실을 당기거나 봉합된 실에 매듭을 짓기 위하여 실을 체외 밖으로 꺼내기 위한 걸림부와, 상
기 본체의 선단부에 형성되어 체외에서 매듭을 만든 뒤 매듭을 밀어 복강에서 매듭이 형성되도록 하는 
압박부가 일체로 이루어진 복강경 수술용 봉합기구를 제공한다.

상기 걸림부와 압박부는 곡면으로 이루어져 실을 당기거나 밀 때 실이 끊어지지 않도록 이루어진 것을 
특징으로 한다.

    고안의 구성 및 작용

이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 더욱 상세히 설명한다.

도 1은 본 고안에 의한 복강경 수술용 봉합기구의 사시도이고, 도 2는 도 1의 주요부분 확대사시도로서, 
본 고안에 의한 복강경 수술용 봉합기구는 일정한 길이를 갖추며 봉 형상으로 이루어진 본체(2)와, 이 
본체의 일측단에 제공된 손잡이(4)를 갖는다.

상기 본체(2)는 금속이나 합성수지 재질로 제작될 수 있으며, 바람직하게는 인체에 무해한 재질로 제작
된 것이 좋다.

또한 상기 본체(2)는 본 실시예에서는 단면형상이 대략 원형으로 이루어진 것으로 나타냈지만, 이에 한
정되는 것은 아니고 단면의 모양이 타원형이나 사각형 또는 다각형 등과 같이 어떠한 형상으로 하여도 
무방하다.

그리고 본체(2)는 복강경 수술시 복벽에 삽입된 트로카를 통하여 자유롭게 출입할 수 있도록 트로카의 
내경보다 작은 외경으로 이루어져야 한다.

이러한 본체(2)의 끝부분 일측에는 복강경 수술을 끝낸 뒤 수술부위를 봉합할 때 실을 걸어서 당기거나, 
또는 봉합이 끝난 실에 매듭을 짓기 위하여 실을 체외 밖으로 꺼내기 위한 걸림부(6)가 형성되고, 상기 
본체(2)의 선단부에는 봉합이 끝난 실을 체외에서 매듭을 만든 뒤 매듭을 수술부위 쪽으로 밀어주는 압
박부(8)가 형성된다.

상기 걸림부(6)는 원형단면의 본체(2)를 길이방향으로 일정부분 절삭하는 방식으로 마련할 수 있으며, 
이 걸림부(8)의 일측에는 턱(10)이 형성되어 걸림부(8)에 실을 걸어서 잡아당길 때 실이 밖으로 빠지는 
것을 방지할 수 있도록 되어있다.

상기 압박부(8)는 실이 삽입되어 빠지지 않도록 원형공간으로 형성되며, 본체(2)의 선단부에 형성된 안
내홈(12)과 통하도록 형성된다.
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그리고 상기 걸림부(6)와 압박부(8)는 곡면으로 이루어져 실을 당기거나 밀 때 실이 끊어지지 않도록 구
성된다.

이와 같이 이루어지는 본 고안의 복강경 수술용 봉합기구를 사용하기 위해서는, 도 3a에 도시된 바와 같
이  복강경  수술이  끝난  환자의  복부외측에서  복강내부로  삽입된  다수의  트로카(14)를  통하여  봉합용 
실(16)을 꿴 바늘(18) 및 집게(20)와, 본 고안의 봉합기구를 복강으로 삽입하여 수술부위를 꿰매게 된
다.

이러한 수술부위를 봉합할 때에는 집게(20)로  바늘(18)의  뒷부분을 잡고서 수술부위 양쪽을 관통시킨 
후, 상기 집게(20)를 이동하여 바늘(18)의 앞부분을 잡고서 당기면 실(16)이 따라나오게 되는데, 이때 
본 고안의 봉합기구에 형성된 걸림부(6)에 실(16)을 걸어서 잡아당기면 실(16)이 안전하고 용이하게 당
겨지게 된다.

즉, 수술용 실(16)을 종래와 같이 집게(20)로 잡아당기지 않고 라운드 형태로 이루어진 걸림부(6)에 걸
어서 잡아당김으로 실(20)이 끊어지지 않도록 하면서 손쉽게 당길 수 있게된다.

수술부위가 봉합되면 실(20)의 풀어짐을 방지하기 위하여 매듭을 짓게 되는데, 이러한 매듭을 짓기 위하
여 실(20)을 걸림부(6)에 걸어서 실(20)의 양쪽 끝을 트로카(14)를 통하여 체외로 꺼낸 후 매듭을 느슨
하게 만든 다음, 이 매듭을 3b에서와 같이 본 고안의 봉합기구에 형성된 압박부(8)에 끼운 후, 한 손으
로 실(20)의 양쪽 끝을 잡은 상태로 상기 봉합기구를 복강내부로 밀어 넣으면 느슨하던 매듭이 타이트하
게 조여지면서 매듭이 형성된다.

이러한  과정을  수회  반복하면  더욱  강화된  매듭이  형성되며,  매듭을  복강으로  밀어  넣을  때  상기 
압박부(8)가 라운드 형태로 이루어져 실(20)이 끊어지는 것을 방지하게 된다.

매듭을 만든 다음에는 트로카(14)를 통하여 수술용 칼 등을 삽입하여 불필요한 실(20)을 절단하고, 복강
에 삽입된 트로카(14)를 제거한 후 트로카가 삽입되었던 곳을 봉합하면 복강경 수술이 완료된다.

    고안의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 고안에 의한 복강경 수술용 봉합기구는, 복강경 수술후 수술부위를 봉합할 때 
걸림부에 실을 걸어 잡아당김으로 실이 끊어지는 것을 방지하면서 안전하고 용이하게 잡아당길 수 있고, 
매듭을 짓기 위하여 실을 체외로 용이하게 꺼낼 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

일정한 길이를 갖추며 일측에 손잡이가 형성된 본체와, 이 본체의 끝부분 일측에 제공되어 수술부위를 
봉합할 때 실을 당기거나 봉합된 실에 매듭을 짓기 위하여 실을 체외 밖으로 꺼내기 위한 걸림부와, 상
기 본체의 선단부에 형성되어 체외에서 매듭을 만든 뒤 이 매듭을 밀어 복강에서 매듭이 형성되도록 하
는 압박부로 이루어진 복강경 수술용 봉합기구.

청구항 2 

청구항 1에 있어서, 상기 걸림부와 압박부는 실을 당기거나 밀 때 실이 끊어지지 않도록 곡면으로 이루
어진 것을 특징으로 하는 복강경 수술용 봉합기구.

청구항 3 

청구항 1 또는 2에 있어서, 상기 걸림부의 일측에는 실을 걸어서 잡아당길 때 실이 밖으로 빠지는 것을 
방지할 수 있도록 턱이 형성된 것을 특징으로 하는 복강경 수술용 봉합기구.
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专利名称(译) 腹腔镜缝合术

公开(公告)号 KR200228438Y1 公开(公告)日 2001-06-15

申请号 KR2020010000275 申请日 2001-01-05

[标]申请(专利权)人(译) CHEIL总医院及医疗保健WOMENS CENT

申请(专利权)人(译) 第一医学基金会医疗服务

当前申请(专利权)人(译) 第一医学基金会医疗服务

[标]发明人 LEE SEOUNGYEUL
이승열
LEE PAULINKOOK
이인국
KIM JAEHO
김재호

发明人 이승열
이인국
김재호

IPC分类号 A61B17/068

代理人(译) 宋万濠
您是我的专利和法律公司

摘要(译)

在腹腔镜手术后缝合手术点时，它可以是安全的，并且可以很容易地拔
出线。它是关于腹腔镜手术的手术缝合器械，它可以很容易地从体外取
出线来显示。用于腹腔镜手术的手术缝合器械，包括主体，用于从体外
取出线以构造线的保持部，以及用于该腹腔镜手术的手术缝合器具有预
定长度的按压单元提供。至于主体，把手形成在一侧。当缝合线设置在
该主体的端部一侧并且缝合手术点或者缝合线时，用于从体外取出线以
构造线的保持部分向前移动线。按压单元在主体的顶端部分形成之后推
动该结，并且在体外形成结，并且顶端部分在腹腔中形成结。当保持部
分和按压单元由弯曲表面和螺纹向前移动或推动时，使得切断螺纹。腹
腔镜，密封，手术缝合器械，。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ffe05f80-3216-4378-bbfa-58f7bb06b920

