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(57)摘要

本实用新型公开了一种超声刀清洗机，包括

清洗机本体(1)和机盖(2)，在所述清洗机本体

(1)上设有清洗腔(11)，在所述清洗腔(11)的侧

壁上穿设有至少一个换能器(13)，在所述清洗腔

(11)中设有清洗槽(21)，在所述清洗槽(21)内设

有第一连接杆(22)和第二连接杆(23)，在所述清

洗腔(11)的上端开口处设有挡板(6)，在所述机

盖(2)设有玻璃罩(25)；在所述清洗腔(11)的下

端设有带滤网(53)的收集盒(52)。本实用新型

上、下设置两个连接杆，以及限位孔组来保证超

声刀的稳定放置，同时避免了清洗死角的产生，

不仅能同时清洗多把超声刀，还减少了清洗的工

作强度，结构简单，操作便捷，适用范围广。
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1.一种超声刀清洗机，包括清洗机本体(1)和机盖(2)，在所述清洗机本体(1)上设有清

洗腔(11)，在该清洗机本体(1)上固设有超声波发生器(12)，在所述清洗机本体(1)上还设

有抽气泵(4)和循环泵(14)，所述抽气泵(4)和循环泵(14)均与清洗腔(11)连通，其特征在

于：

在所述清洗腔的侧壁上穿设有至少一个换能器(13)，至少一个所述换能器(13)均与超

声波发生器(12)连接；在所述清洗腔(11)中设有清洗槽(21)，所述清洗槽(21)一侧的侧壁

为网格状结构，在该清洗槽(21)内，由下往上平行设有第一连接杆(22)和第二连接杆(23)，

在所述第一连接杆(22)上设有至少一个限位孔组，在所述第二连接杆(23)上对应每个限位

孔组的位置处各设有一个导向孔(24)；在所述清洗腔(11)的上端开口处设有挡板(6)，在所

述挡板(6)上设有一段条形槽(61)，在所述条形槽(61)的上方，对应机盖(2)的位置处沿轴

向设有一个通槽，在该通槽处设有向上凸出的玻璃罩(25)；

在所述清洗腔(11)的底部设有出水管(111)，在所述出水管(111)上设有开关阀(112)，

该清洗腔(11)的下方设有过滤腔(5)，在所述过滤腔(5)的一侧设有可翻转的腔盖(51)，在

所述过滤腔(5)内设有上端开口的收集盒(52)，在所述收集盒(52)的盒口位置处设有滤网

(53)。

2.根据权利要求1所述的一种超声刀清洗机，其特征在于：在所述清洗腔(11)长度方向

的侧壁上对称设有六个换能器(13)，在该清洗腔(11)宽度方向的侧壁上对称设有四个换能

器(13)。

3.根据权利要求2所述的一种超声刀清洗机，其特征在于：在所述第一连接杆(22)上设

有十个限位孔组，每个所述限位孔组均包括第一限位孔(231)和第二限位孔(232)，两个所

述限位孔的孔壁均设有竖直状的齿形槽；在所述第二连接杆(23)上设有十个导向孔(24)，

每个所述导向孔(24)均对应一个限位孔组。

4.根据权利要求3所述的一种超声刀清洗机，其特征在于：两个所述限位孔的孔边距为

8～10mm。

5.根据权利要求1所述的一种超声刀清洗机，其特征在于：在所述清洗机本体(1)的一

侧还设有观察窗(32)。

6.根据权利要求1所述的一种超声刀清洗机，其特征在于：在所述过滤腔(5)的一侧设

有开口，在该开口处设有腔盖(51)，所述腔盖(51)的一侧铰接连接在该开口处。
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一种超声刀清洗机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备领域，特别涉及一种超声刀清洗机。

背景技术

[0002] 现目前，超声刀的应用已经越来越广泛，但由于其结构，以及使用过程中的操作原

理，均与一般的手术刀不同，尤其是在进行淋巴结清扫时，对淋巴结被膜的夹持、撕扯，以及

在离断组织过程中，对血管或淋巴管的夹持、慢档切割时，超声刀工作面的前部的2/3，特别

是刀头部分缝隙中附着大量的凝固的组织，给超声刀的清洗带来极大地困难。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供了一种既能提高清洗效率，又能降低清洗超

声刀工作强度的超声刀清洗机。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种超声刀清洗机，包括清洗机本体和机盖，在所述清洗机本体上设有清洗腔，在

该清洗机本体上固设有超声波发生器，在所述清洗机本体上还设有抽气泵和循环泵，所述

抽气泵和循环泵均与清洗机本体的内腔连通，在所述清洗腔的侧壁上穿设有至少一个换能

器，至少一个所述换能器均与超声波发生器连接；在所述清洗腔中设有清洗槽，所述清洗槽

的内腔与清洗腔连通，在该清洗槽内，由下往上平行设有第一连接杆和第二连接杆，在所述

第一连接杆上设有至少一个限位孔组，在所述第二连接杆上对应每个限位孔组的位置处各

设有一个导向孔；在所述清洗腔的上端开口处设有挡板，在所述挡板上设有一段条形槽，在

所述条形槽的上方，对应机盖的位置处沿轴向设有一个通槽，在该通槽处设有向上凸出的

玻璃罩；

[0006] 在所述清洗腔的底部设有出水管，在所述出水管上设有开关阀，该清洗腔的下方

设有过滤腔，在所述过滤腔的一侧设有可翻转的腔盖，在所述过滤腔内设有上端开口的收

集盒，在所述收集盒的盒口位置处设有滤网。

[0007] 采用上述结构，把超声刀的刀头和刀杆部分依次向下穿设过第二连接杆上的导向

孔，然后用超声刀的手柄打开剪刀状的刀头，剪刀状的刀头分别插入第一连接杆上限位孔

组的对应位置，不仅能展开需要清洗的刀头位置，还能达到固定超声刀的目的；至少一个限

位孔组，以及相对应个数的导向孔，能一次性清洗至少一个超声刀，提高了清洗效率；接着，

在清洗腔中填注清洗液，盖上挡板，并使插设的超声刀的刀杆位置穿设过条形槽，以免清洗

液翻覆浸湿超声刀的手柄，保证手柄上的电线插口位置的干燥；盖上机盖，启动抽气泵，进

行真空脱气处理，在减压抽真空过程中，促使清洗液中溶解的微小气泡随着气压的降低，在

细孔中膨胀，进而把刀头上残留的组织或污垢一同带出，然后在真空状态下，启动超声波发

生器，至少一个换能器与超声波发生器连接，把超声波传递到清洗腔内，利用超声波在脱气

后的清洗液中良好的清洗能力剥除污垢，再开动循环泵，使清洗液在真空状态下开始翻覆，

翻覆的液体中再夹带超声波振荡的效果，刀头位置显露出的污垢变得松散并碎裂，落入清
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洗液中，观察窗有助于了解超声刀的清洗情况，玻璃罩能观察超声刀在清洗过程中的放置

情况；最后，由抽气泵往清洗腔内注入空气，消除清洗液以及清洗腔内的真空状态，再关闭

超声波发生器和循环泵，打开出水阀，清洗液经出水管流入过滤腔内的收集盒中，而清洗液

中的残留组织或污垢则被滤网分离出，打开机盖，即可取出清洗完毕的超声刀，再做消毒处

理；需要清理过滤物时，打开腔盖，取出收集盒，倒掉已用的清洗液并清理滤网，以便再次使

用，操作灵活，使用方便。

[0008] 为了保证清洗液中各个位置的超声波频率强度，作为优选，在所述清洗腔长度方

向的侧壁上对称设有六个换能器，在该清洗腔宽度方向的侧壁上对称设有四个换能器。

[0009] 为了便于一次性放置清洗较多的超声刀，同时避免留下清洗死角，作为优选，在所

述第一连接杆上设有十个限位孔组，每个所述限位孔组均包括第一限位孔和第二限位孔，

两个所述限位孔的孔壁均设有竖直状的齿形槽；在所述第二连接杆上设有十个导向孔，每

个所述导向孔均对应一个限位孔组。

[0010] 为了便于插设超声刀的刀头，作为优选，两个所述限位孔的孔边距为8～10mm。

[0011] 为了便于观察清洗情况，作为优选，在所述清洗机本体的一侧还设有观察窗。

[0012] 为了便于清理过滤物，作为优选，在所述过滤腔的一侧设有开口，在该开口处设有

腔盖，所述腔盖的一侧铰接连接在该开口处。

[0013] 有益效果：本实用新型上、下设置两个连接杆，以及限位孔组来保证超声刀的稳定

放置，同时避免了清洗死角的产生，不仅能同时清洗多把超声刀，还减少了清洗的工作强

度，结构简单，操作便捷，适用范围广。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的安装结构示意图。

[0015] 图2为清洗腔和过滤腔的结构示意图。

[0016] 图3为限位孔组的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0018] 由图1、图2和3所示，本实用新型由清洗机本体1和机盖2等组成，在所述清洗机本

体1上设有清洗腔11，在该清洗机本体1上固设有超声波发生器12，在所述清洗机本体1上还

设有抽气泵4和循环泵14，所述抽气泵4和循环泵14均与清洗腔11连通。

[0019] 在所述清洗腔11的侧壁上穿设有十个换能器13，在所述清洗腔11长度方向的侧壁

上对称设有六个换能器13，在该清洗腔11宽度方向的侧壁上对称设有四个换能器13，十个

所述换能器13均与超声波发生器12连接。

[0020] 在所述清洗腔11中设有清洗槽21，所述清洗槽21的内腔与清洗腔11连通，在该清

洗槽21内，由下往上平行设有第一连接杆22和第二连接杆23，在所述第一连接杆22上设有

十个限位孔组，每个所述限位孔组均包括第一限位孔231和第二限位孔232，两个所述限位

孔的孔边距为8～10mm，优选为10mm，两个该限位孔的孔壁均设有竖直状的齿形槽；在所述

第二连接杆23上设有十个导向孔24，每个所述导向孔24均对应一个限位孔组。

[0021] 在所述清洗机本体1的一侧还设有观察窗32。在所述清洗腔11的上端开口处设有
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挡板6，在所述挡板6上设有一段条形槽61，在所述条形槽61的上方，对应机盖2的位置处沿

轴向设有一个通槽，在该通槽处设有向上凸出的玻璃罩25。

[0022] 在所述清洗腔11的底部设有出水管111，在所述出水管111上设有开关阀112，该清

洗腔11的下端设有过滤腔5，在所述过滤腔5的一侧设有开口，在该开口处设有腔盖51，所述

腔盖51的一侧铰接连接在该开口处；在所述过滤腔5内设有上端开口的收集盒52，在所述收

集盒52的盒口位置处设有滤网53。

[0023] 本实用新型的使用方法如下：

[0024] 如图1到图3所示，把超声刀(未标示)的刀头和刀杆部分依次向下穿设过第二连接

杆23上的导向孔24，然后用超声刀的手柄打开剪刀状的刀头，剪刀状的刀头分别插入第一

连接杆22上的第一限位孔231和第二限位孔232，两个限位孔之间的孔边距为10mm，由于两

个限位孔的孔壁上均设有竖直状的齿形槽，齿形槽与刀头工作面存在间隙，即刀头上的残

留组织或污垢不会被遮挡住，不仅能展开需要清洗的刀头位置，还能利用两个限位孔和一

个导向孔24的支撑，达到在竖直方向固定超声刀的目的，以免放置多把超声刀引起清洗干

涉的现象，十个限位孔组，以及相对应的十个导向孔，能一次性清洗十个超声刀，提高了清

洗效率；超声刀的刀头和刀杆位置固定后，合上机盖2，超声刀的手柄位置正好可以放置在

玻璃罩25中，这样既满足了使用的封闭性，还避免了放置干涉。

[0025] 接着，在清洗腔11中填注清洗液，盖上挡板6，并使插设的超声刀的刀杆位置穿设

过条形槽61，以免清洗液翻覆浸湿超声刀的手柄，保证手柄上的电线插口位置的干燥；盖上

机盖2，启动抽气泵4，进行真空脱气处理，在减压抽真空过程中，促使清洗液中溶解的微小

气泡随着气压的降低，在细孔中膨胀，进而把刀头上残留的组织或污垢一同带出，然后在真

空状态下，启动超声波发生器12，十个换能器13与超声波发生器12连接，把超声波传递到清

洗腔11内，利用超声波在脱气后的清洗液中良好的清洗能力剥除污垢，再开动循环泵14，使

清洗液在真空状态下开始翻覆，翻覆的液体中再夹带超声波振荡的效果，刀头位置显露出

的污垢变得松散并碎裂，落入清洗液中，清洗过程中，可以透过观察窗32了解清洗情况。

[0026] 最后，由抽气泵4往清洗腔11内注入空气，消除清洗液以及清洗腔11内的真空状

态，再关闭超声波发生器12和循环泵14，打开出水阀112，清洗液经出水管11流入过滤腔5内

的收集盒52中，而清洗液中的残留组织或污垢则被滤网53分离出，打开机盖2和挡板6，即可

取出清洗完毕的超声刀，再对已清洗的超声刀做相关消毒处理。

[0027] 需要清理过滤物时，打开腔盖51，取出收集盒52，倒掉已用的清洗液并清理滤网

53，以便再次使用，操作灵活，使用方便。

[0028] 本实用新型未描述部分与现有技术一致，在此不做赘述。

[0029] 以上仅为本实用新型的实施方式，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利

用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构，直接或间接运用在其他相关的技术领

域，均同理在本实用新型的专利保护范围之内。
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图1
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图2

图3
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专利名称(译) 一种超声刀清洗机

公开(公告)号 CN208822998U 公开(公告)日 2019-05-07

申请号 CN201820890231.8 申请日 2018-06-09

[标]申请(专利权)人(译) 重庆医科大学附属永川医院

申请(专利权)人(译) 重庆医科大学附属永川医院

当前申请(专利权)人(译) 重庆医科大学附属永川医院

[标]发明人 张辉琴
宋敏

发明人 张辉琴
宋敏

IPC分类号 A61B90/70

代理人(译) 刘佳

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种超声刀清洗机，包括清洗机本体(1)和机盖(2)，在
所述清洗机本体(1)上设有清洗腔(11)，在所述清洗腔(11)的侧壁上穿设有
至少一个换能器(13)，在所述清洗腔(11)中设有清洗槽(21)，在所述清洗
槽(21)内设有第一连接杆(22)和第二连接杆(23)，在所述清洗腔(11)的上
端开口处设有挡板(6)，在所述机盖(2)设有玻璃罩(25)；在所述清洗腔
(11)的下端设有带滤网(53)的收集盒(52)。本实用新型上、下设置两个连
接杆，以及限位孔组来保证超声刀的稳定放置，同时避免了清洗死角的
产生，不仅能同时清洗多把超声刀，还减少了清洗的工作强度，结构简
单，操作便捷，适用范围广。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d1daa08d-053c-4899-831a-ea6f31cfac52
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066305248/publication/CN208822998U?q=CN208822998U
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN208822998U

